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POR LA SEGURIDAD DE TODOS NOS RECOMIENDAN NO ACCEDER A SU VEHICULDO.
ESTAS SON ALGUNAS DE LAS INDICACIONES QUE EL PERSONAL INSPECTOR SOLICITARA
DE SU COLABORACION. MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO

Antes de entrar a la linea de
inspeccion deje abrochados todos los
cinturones de seguridad del vehiculo
(delanteros y traseros) y deje todas
las puertas desbloqueadas.

Baje su ventanilla 7 cm.
aproximadamente para poderse
comunicar con el inspector.

Diganos la lectura del
cuentakilometros.

Con el motor en marcha, indique si
gueda algun testigo encendido en el
cuadro de mandos.

Mueva su asiento hacia adelante y
hacia atréas hasta que haga tope.
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Si los asientos delanteros son
abatibles, proceda a hacer esta
accion.

Pare el motor, saque la llave y mueva

el volante hasta que éste se bloquee.

Vuelva a poner la llave, desbloguee el
volante y girelo a un lado y a otro
hasta el final del recorrido.

Toque el claxon.

Accione el limpia y lavaparabrisas.

Accione el antihielo y antivaho vy
compruebe que sale aire.

Compruebe si funcionan los testigos
luminosos correspondientes.

Acelere el maotor siguiendo las
indicaciones del personal inspector.

Posicione suavemente el vehiculo en
los rodillos del frenémetro y siga con
atencion las instrucciones del
personal inspector.

Suelte el volante momentaneamente
cuando el gje direccional del vehiculo
pase por encima de la placa
alineadora.

MUY AGRADECIDOS POR SU COLABORACION
Y COMPRENSION EN ESTAS CIRCUNSTANCIAS
EXCEPCIONALES




